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TUNNELAUSBAU
AK , Tiibbinge” wird wieder aktiv

Das 6bv-Tunnelbaurichtlinienpaket wurde im Jahr 2009 mit der 6bv-Richtlinie , Tubbing
systeme aus Beton” erganzt. Aufgrund ihrer Einzigartigkeit fir Europa, ist diese 2011 auc
als Guideline ,, Concrete Segmental Lining Systemn” erschienen. Darin wurden in dreijahrige
Zusammenarbeit erstrals die aktuellen Erkenntnisse und Erfahrungen eingearbeitet, die ir
Osterreich in den letzten 5 Jahren bei den erfolgreich umgesetzten Projekten mit Tubbinaaus
bau, wie beim Wienerwaldtunnel, der Tunnelkette Perschling, dem Bahnausbau Unterinnt
dem Wientalsammier, der U-Bahn Wien und bei verschiedenen Stollen fur den Kraftwerks
bau, gewonnen werden konnten

Unteraussschusse fur Planung, Ausfiihrung und Ringspalt

Nachdern gerade im Tunnelausbau mit Tubbingen in den darauffolgenden Jahren weitere
Erkenntnisse aus vielen Grolprojekten gewonnen werden konnten, beschloss dieser obv-Af
am 6.3.2017 seine Arbeiten wieder aufzunehmen. Fir die Uberarbeitung wurden dre
Unterausschiisse gegrundet, welche sich mit den Themen Planung, Ausfuhrung und Ring
spalt befassen. Neben der Anpassung an den aktuellen Stand der Normung soll vor allerr
dem Ringspaltmortel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Des Weiteren wurden als
Grund fur die Uberarbeitung genannt: Harmonisierung/Bezug auf Standard-LB und Muster-
LV, generell wieder den Stand der Technik abbilden, die Verwendung von Ausbruchsmaterial,
Konstruktions- und Ausfihrungsdetails fir Querschlage und Ubergange naher betrachten,  Arbeitskreisleiter Andreas Rath,
Toleranzen der Tubbinge (berarbeiten, Abstimmung/Vereinheitlichung der Begriffe und PORR Bau GmbH
Anforderungen an Abdichtungen bei hoheren Driicken

ULTRAHOCHFESTER BETON

Die Arbeiten zur 6bv-Richtlinie
,UHPC” haben begonnen

Ultrahochfester Beton (UHPC) stellt einen Quantensprung :
Zementbasis dar. Seine Eigenschaften sind denen der nor
Ergebnisse nationaler und internationaler Forschungs
sich mit UHPC zum einen leichte und nachhaltige
bestehende Bauwerke mit geringem Materialaut
erfolgreichen Pilotprojekte in verschiedenen
Umstand schuldend, dass ein entspre
Osterreich fehit, schaffte dieser innova
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A5-Satzengrabenbriicke

PROJEKTABWICKLUNG (KPA)

h eine Befragung bei
‘tellen wird der Stand
‘PA in der Praxis erhoben

durch laufendes, anonymes, monatliches Befragen der
rsonen (AG:Projektleiter; AN:Bauleiter; OBA:Leiter)

» lang bei 10 Projektteams messhar gemacht werden
vs sollen baustellenspezifische Merkmale der
rationen und Ansatze zur Verbesserung herausge-
3n, bzw

m Sinne des Kooperationsgedankens bei
chen Projekten die baustellenspezifischen iber-

lerkmale herausgearbeitet werden

irungsqualitat positiv bewertet

n Institut von der 6bv beauftragt Interviewfragen zu
, die Befragung mittels EDV-Tool zu organisieren und
s zu reflektieren. Uber das Endergebnis wird am

GRESS 2018, am 19.4.2018, berichtet werden
henergebnis nach drei anonymen Befragungen mit einer
nittlichen Beteiligung von 75% bei ASFINAG- und OBB-
en kann Folgendes aus den bisherigen Ergebnisanalysen
alten werden: Am positivsten wurde bis dato die Ausfihr-
ualitat mit einer Quote von 81% positiv und 7% negativ be-
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wertet. Dagegen wurden die Planungsqualitat
% positiv und 25%

bewertet. 61% der Befragten konnen nicht bel

und der Planvorlauf
mit einer Quote von 61 bzw. 28%

urteller

negativ
, OD Qas obv-
Merkblatt ,Kooperative Projektabwicklung” einen Beitrag fur die
Verbes von
Beisp -Merk

blatt soll der Inhalt von der Managementebene an die unteren Ebe-

sserung der KPA bewirkt hat. Durch das Einarbeiter

vielen in das nun mit Oktober 2017 Uberarbeitete obv

nen weitergegeben werden
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srmoglicht z.B. mit Systembri

sourceneffizienz und formschone Gestaltung

mit erstmaliger

tungsfreier Ubergangskonstruktion

12.CCC-KONGRESS UNGARN

Osterreich glinzte mit
neuen Technologien am
5-Lander-Kongress in Tokaj

Bei den 50 Vortragen glanzte besonders der Mitveranstalter, die
Osterreichische Bautechnik Vereinigung (6bv), vertreten durch
Bauherrn, Baufirmen, Ingenieurburos, Zulieferfirmen, Universitaten
und Fachhochschulen aus Osterreich, die neue Technologien in der
Betontechnik vorsteliten. So wurden Systembriicken aus ultrahoch-
festem Beton (UHPC) mit Spannweiten von 12.5 m, aber auch 22.5 m
bis hin zu 32.5 m vorgestellt. Der neue Baustoff UHPC ermadglicht
bei werkstoffgerechter Anwendung neue Perspektiven im konstruk-
tiven Ingenieurbau, wie Ressourceneffizienz und formschone
Gestaltung. Die fiir diese Bauweise erforderliche Schlankheit imple-
mentiert ein raumliches Konstruieren unter Nutzung der geometri-
schen Steifigkeiten. Das Material UHPC erfilit die idealen Vorausset-
zungen zur Umsetzung von dauerhaften Losungen im Briickenbau.

Innovative Fahrbahnibergangskonstruktion

Ein weiterer Beitrag war die A5-Satzengrabenbriicke. Mit 112 m giit
sie als langste integrale Briicke in Osterreich und wurde mit einer,
an der TU Wien entwickelten, innovativen, wartungsfreien Fahr
bahniibergangskonstruktion erstmals umgesetzt. Die Fahrbahn-
ibergangskonstruktion ermoglicht, dass der Asphaltbelag
kontinuierlich ber den Dammbereich auf die Briicke gefiihrt
werden kann. Dies erhoht den Fahrkomfort wesentlich und mini-
miert den Wartungsaufwand. Die integrale Bauweise erméglichte
eine schlanke und subtile Form des Bauwerks und verleiht der
Konstruktion eine skulpturhafte Erscheinung.
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